Biztonságtechnikai adatlap

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. melléklet szerint      

Kiállítás dátuma: 2007. 07. 13.
Felülvizsgálva: 2009. 09. 29.

1. A készítmény és vállalat megnevezése

1.1
A termék megnevezése: Akril oldószer.
A készítmény felhasználási köre: organikus oldószerként használatos.
1.2.
Vállalat:  FERRARIO COLOR s.r.l.

Teljes cím: Via Bizzarri 61

Kerület és ország: 40010 Sala Bolognese (BO) Italia

Telefon: 051 727315, Fax: 051 728608

A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy e-mail címe: toni@apaferrario.it
1.3. Forgalmazó: Art-Export Bova Kft.

Székhely: 2021, Tahitótfalu, Szentendrei út 42.

Központi telephely: 1106, Budapest Maglódi út 25.

Felelős személy: Vasné Bocskor Katalin ügyvezető

Tel/fax. +36 (1) 284-5855

1.4.  
Tanácsadás mérgezési tünetek esetén:
Fodor József Országos Közegészségügyi Központ

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

Cím: H-1096 Budapest Nagyvárad tér 2., Telefon: 06-80 – 201-1999

2. Veszélyek azonosítása

Kockázati megjelölések: R10 Tűzveszélyes.

Anyag / elkészítés besorolás: Ez a termék veszélyes a 67/548/EEC és az 1999/45/EC és ezek kiegészítései alapján. Emiatt ehhez a termékhez tartozik ez a biztonsági adatlap az 1907/2006 Szabályzat (EC) ás az azt követő kiegészítéseknek megfelelően. További információt a 11-es és a 12-es rész ad az egészségügyi és a környezetvédelmi veszélyekről.
A veszély meghatározása: Kémiai és fizikai tulajdonságai miatt ez a termék tűzveszélyes. (Gyulladáspont: 21°C vagy magasabb, illetve 55 °C vagy alacsonyabb.)

3. Összetétel – az alkotórészekre vonatkozó adatok

Tartalma: Név: 1-Methoxy-2-Propanol       Koncentráció: 100,00%
 
Besorolás: R10
CAS szám: 107-98-2
CE szám: 203-539-1

Index-szám: 603-064-00-3

A teljes R kód szöveg a 16-os részben található.

4. Elsősegély intézkedések 
A használatra jogosult személyzetet semmilyen káresemény nem érte. Ha mégis esetleg belélegzi / hozzáér vagy lenyeli, a következő általános elsősegély utasításokat kell megtenni.
Belélegzés után: Vigye ki a friss levegőre! Ha nehéz a légzés, lélegeztesse mesterségesen és hívjon orvost!

Lenyelés után: Orvosi segítség kell! Csak akkor erőltesse a hányást, ha arra az orvos utasítást ad! Sose adjon semmilyen gyógyszert egy eszméletét vesztett személy szájába!

Szemmel és bőrrel való érintkezés után: bő vízzel mossa meg! Ha az irritáció nem múlik, keressen fel egy orvost!
5. Tűzvédelmi intézkedések

Ha a zárt konténerek tűz közelébe kerülnek, a nyomás emelkedni kezd és fel is robbanhatnak. A környezetvédelmi és az egészségügyi kockázatokkal, a légzőszervek védelmével, a szellőztetéssel és az egyéni védelmi intézkedésekkel kapcsolatban ezen adatlap más részeiben talál információt. 
Szükséges tűzoltási eszközök: Porral oltó, hab, széndioxid. .A víz nem biztos, hogy eloltja a tüzet, de azért használjuk a lángoknak kitett konténer lehűtésére, hogy megelőzzük a tüzet és a robbanást. Olyan szivárgás és kiömlés esetén, mely nem kapott tüzet, porlasztott vizet használhatunk, hogy szétoszlassuk a tűzveszélyes gőzöket és megvédjük az embereket, akik részt vesznek a szivárgás megszüntetésében. 
Felszerelés: teljes felszerelés sisakkal, maszkkal, nyakvédővel, nyomás vagy szükség esetén lélegeztető-készülékkel, szigetelt kabáttal és nadrággal és a karok, a lábak és a derék körüli szíjjal. 
6. Intézkedések véletlen kiömlés esetén

Szüntessen meg minden hő- illetve gyulladás-forrást, és fedje be az anyagot valamilyen nedvszívó anyaggal! Gyűjtse össze a kiömlött anyagot és távolítsa el a maradékot víz spray-vel, ha másképp nincs jelezve a 10-es részben. A környezetvédelmi és egészségügyi kockázatokkal, a légzőszervek védelmével, a szellőztetéssel és az egyéni védelmi intézkedésekkel kapcsolatban ezen adatlap más szekcióiban találhat információt. 
Ha vizekbe ömlene az anyag, távolítsa el a felszínéről tűzbiztos vagy kézi szivattyúkkal vagy valamilyen megfelelő nedvszívó anyaggal. Ha a törvény engedi, süllyessze és/vagy szórja szét a terméket alkalmas anyagokkal a nyitott vizeken.
7. Kezelés és tárolás

Tárolja jól szellőző helyen és tartsa a konténereket zárva, mikor nem használja azokat. Ne dohányozzon, a közelében. Tartsa távol mindenféle hőforrástól; lángoktól, szikrától, vagy más gyújtás-forrásoktól.
8. Óvintézkedések és személyes védelem

8.1 
Kitettség határértékek: -
8.2 
Kitettség-felügyelet: Kövesse a bevált, ipari higiénés gyakorlatokat, a megfelelő, egyéni védelmi intézkedésekkel együtt, mint kesztyű és overall. Ne egyen és ne dohányozzon, miközben a terméket használja. Evés előtt és munka után mossa meg kezeit! Ellenőriztesse egészségét időnként orvosával!
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Színe: átlátszó.
Szaga: jellegzetes.
Halmazállapota: folyékony. 
Oldhatósága: organikus oldószer. Viszkozitás: n. a.
Párasűrűség: n.a. 

Elpárolgási sebesség: n. a.

Égési tulajdonságok: n. a. Eloszlási koefficiens / tényező: n-oktanol / víz: n.a.



pH: n. a.

Forráspont: n. a.
Gyulladáspont: > 21 °C.
Robbanás tulajdonságok: n. a.
Páranyomás: n. a.
         Specifikus gravitáció: 0,919 kg/l

VOC (1999/13/EC rendelet): 100,00% - 919,00 g/liter 
VOC (illékony szén): 53,26% - 489,48 g/liter.
10. Stabilitás és reakciókészség

A termék stabil normál használati és tárolási feltételek mellett. Felhevülés vagy tűz esetén a keletkező szén-oxid gázok veszélyesek lehetnek az egészségre. Ezek a gázok a levegővel robbanóelegyet alkothatnak.
Az 1-methoxy 2-propanol (propilén-metilglikol) felszívódik és lebomlik vízben és más organikus oldószerekben; különböző képlékeny anyagokká oszlik. Stabil, de levegő jelenlétében fokozatosan robbanékony peroxidokká állhat össze, ha hő közelébe kerül és erős oxidációt okozó közegekkel vagy savakkal reagálhat. Biológiailag lebomló. A rozsdamentes acél megfelelő, míg a réz és az alumínium nem.
11. Toxikológiai információ

Jelenlegi adatok alapján ez a termék még nem okozott egészségügyi károkat. Emellett, a jól bevált ipari gyakorlatokat követve használandó. Ez a termék enyhén hatással lehet az arra érzékeny emberek egészségére belégzés és/vagy bőrbe való felszívódás és/vagy ha szembe kerül és/vagy lenyelik.
1-methoxy 2-propanol és a megfelelő acetát: a legfőbb bejutási út a bőr, míg a légzőszervi bejutás kevésbé jelentős a termék alacsony kigőzölgési feszültségének köszönhetően. A 100 ppm feletti koncentrációk szem-, orr- és szájgarat-irritációt okoznak. Az ajánlott expozíciós határérték 100 ppm 8 órán át. 1000 ppm-nél az egyensúly-érzék zavarodottsága és a szemek komoly irritációja figyelhető meg. (további részletek az INRS-ben, Fiche Toxicologique, 221. szám)
A klinikai és biológiai vizsgálatok, melyeket önkéntesek vállaltak, nem mutattak semmilyen anomáliát. Ha az acetát direkt módon jut be, komoly bőr- és szem-irritáció következik be.  Emberre nem volt soha idült hatással. Az állatokon laboratóriumi körülmények közt végzett génmérgezés-tesztek negatív eredménnyel zárultak. Az állati reprodukcióval kapcsolatos tanulmányok nem említenek jelentős hatásokat ezzel kapcsolatban. A következő kísérleti adatok megerősítik, hogy az anyag nem káros: orálisan LD50 a patkányban = 7900 mg/kg, belégzés CL50 patkányban 4 óra = 55,2 mg/l (Fiche Toxicologique 221. szám).
12. Ökológiai információ

Használja ezt a terméket a bevált munka-gyakorlatok szerint! Kerülje a hulladékot! Tájékoztassa az illetékes szerveket, ha a termék vizekbe, szennyvízrendszerbe kerülne, vagy a termék talajt és vegetációt szennyezett.

13. Hulladékkezelési szempontok

A terméket el lehet égetni egy arra alkalmas szemétégetőben. A sav vagy a bázikus termékek mindig legyenek semlegesítve, mielőtt bármit teszünk azokkal, a biológiai eljárást is beleértve, amikor lehetséges. Ha a hulladék szilárd, szemétlerakóba dobható.
14. Szállítási információ 
Olyan járművekkel kell ezeket az árukat szállítani, amelyeket a Veszélyes Áruk Nemzetközi Szállítmányozása Úton Kód (ADR) aktuális kiadásának és az összes alkalmazandó nemzeti szabályozásnak rendelkezései engedélyeznek. Eredeti csomagolásaikba kell ezeket az árukat csomagolni, vagy olyan csomagolásba, mely ellenáll a tartalmának és nem lép veszélyes reakcióba vele. Az ilyen veszélyes termékeket pakoló és rakodó embereket tájékoztatni kell minden olyan kockázatról, melyek ezen anyagokkal kapcsolatosak és oktatni kell a vészhelyzetben szükséges teendőkről.
Közúti és vasúti szállítás: 
ADR/RID: 3 UN: 3092
Csomagolás-csoport: III
Címke: 3

Kemler-szám: 30 
Megfelelő szállítási megnevezés: 1-methoxy-2-propanol

Tengeri szállítás:
IMO osztály: 3 UN 3092

Csomagolási csoport: III
Címke: 3

EMS: F-E, S-D


Megfelelő szállítási megnevezés: 1-methoxy-2-propanol
Légi szállítás:
IATA: 3 UN: 3092
Csomagolás csoport: III
Címke: 3

Cargo: csomagolási utasítások: 310, maximum mennyiség: 220 l

Pass.: csomagolási utasítások: 309, maximum mennyiség. 60 l
15. Vonatkozó törvények és rendeletek:

1. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról (módosítja: 2004. évi XXVI. Tv,

2004. évi CXL. tv.) és a vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27.), EüM. Rendelet [módosítja: 33/2004. (IV.26) EszCsM Rendelet, 1/2005 (I.7.) FVM r.], 61/2004 (VIII. 11.) EszCSM r., 73/2004 (VIII. 11.) EszCSM r.  

2. Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások:

98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet; 16/2001. (VII. 18.) KöM. Rendelet

3. Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. r., [módosítja: 368/2004 (XII. 26) Korm. r., 340/2000 (XII. 22.) Korm. r.]

4. Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei. 

Ez a biztonságtechnikai adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása, valamint rendeletei, 44/2000. (XII.27) EüM. Rendelet és módosítása,  a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet (A veszélyes készítményekkel kapcsolatos

egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.


Veszélymegjelölések: nincs.

Kockázati megjelölések:
 R10 Tűzveszélyes.
Biztonsági megjelölések: S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő.

Címke EC – EC szám: 203-539-1.
Tartalmaz: 1-methoxy-2-propanolt.

A veszélyt a 67/548/EEC és az 1999/45/EC és az azokat követő finomítások és kiegészítések veszély-címkézési utasításainak megfelelően kell címkézni. 
16. Egyéb információ

Vonatkozó jogszabályok:

44/2000. (XII.27.)EüM rendelet és módosításai;
25/2000.(IX.30.)EüM – SZCSM együttes rendelet;

2000. évi XXV. Törvény. A termék a minőségét a gyártástól számított min. 20 évig megőrzi. Veszélyes hulladék.  

Általános bibliográfia: 1999/45/EC rendelet és annak kiegészítései. 67/548/EEC rendelet ás annak kiegészítései és finomításai, (technikai finomítás XXIX). Az Európai Parlament (EC) 1907/2006 (REACH) szabálya, a Merck Index 10. kiadása, kemikáliák kezelési biztonsága, Niosh – Kémiai Anyagok Mérgező Hatásainak Nyilvántartása, INRS – Fiche Toxicologique (toxikológiai adatlap), Patty - Ipari Higiénia és Toxikológia, N. I. Sax – Ipari anyagok veszélyes tulajdonságai – 7, 1989-es kiadás.

Megjegyzés a felhasználóknak: Ezen információ a legutolsó verzió szerinti tudásunkon alapul. A felhasználóknak minden egyes specifikus termék-használat szerint ellenőriznie kell az adott információ teljességét és alkalmazhatóságát. Ez a dokumentum semmilyen specifikus termék-tulajdonság garanciájaként nem tekinthető. A termék használatára nem terjed ki direkt ellenőrzésünk, ezért a használók saját felelőssége, hogy az érvényes egészségügyi és biztonsági törvényeknek és szabályoknak eleget tegyenek. Nem megfelelő használat esetén a gyártó mentes minden fajta felelősség alól. 
